
Maquinaria y Consumibles para Reprografía, Imprenta Digital, Artes Gráficas y Fotografía
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Distribuidor:

Kg. mm. 1680 x 1140 x 680 mm.

Anchura máxima de trabajo

Control de temperatura

Velocidad variable

Presión de rodillos variable

Espesor máximo del montaje

Indicadores de incidencias

Reverse / Señal READY

Panel de control

Conexión

Seguridad

Soporte

1690 mm.

Regulador hasta 60º

Hasta 7 Metros / min.

Neumática, (compresor incluido)

25 mm.
Múltiples 

Si

Electrónico

220 v. - 1,2 Kw.

Fotocélulas

Estructura metálica con ruedas

130 Kg.

Lasoluciónidealenpost impresión

Descripción General

Laminadora / montadora profesional 

de gran rendimiento y prestaciones, 

pensada para trabajar en frío con 

medios-altos volúmenes de trabajo.

Acabados de alta calidad gracias 

a sus múltiples ajustes.

Desde el cuadro de control se pueden 

controlar todos los parámetros del trabajo.

Los elementos de seguridad también 

son un apartado a destacar.

MODO DE TRABAJO ELECTRICO SEMIAUTOMATICO 

PRESIÓN DE RODILLOS NEUMATICA

Anchura máxima de trabajo - 1690 mm.

COMPRESOR INCLUIDO

Características Técnicas

LAMINADORA - MONTADORA

NEUMATICA CHAMPION 1700 PC5+


