
Descripción General

REGISTRO DE SOLAPAMIENTO 

RODILLOS TERMICOS

INDEPENDIENTES

IMPRESCINDIBLE PARA IMPRESIÓN DIGITAL  

PRECORTE PARA SEPARACION DE HOJAS  

CARCASA PROTECTORA EN RODILLOS

TERMICOS

Laminadora semiautomática, 

dirigida al sector digital y offset.

La posibilidad de regular la temperatura,

la presión y la velocidad permite obtener

unos acabados altamente profesionales.

Apta para laminado en frío y caliente. 

Elementos de seguridad según normativa CE.

18 NIVELES 
ANTICURLING

Características Técnicas
Anchura máxima de trabajo

Velocidad variable
Temperatura regulable

650 mm.
De 1 a 5 Mt. / min. 

Si, (hasta 140º)

10 - 500 micrasEspesor del film

Gramaje del documento 135 - 400 gr.

Presión de los rodillos Regulable

Guías de ajuste Si

Accesorio precorte Incluido

Protector de rodillos en la entrada Incluido

Conexión - consumo 230 v. - 1500 w.

Mesa soporte con ruedas Opcional

Anticurling Sí -18 posiciones

Kg. 55 Kg. mm. 900 x 500 x 700 mm. (sin mesa)

Maquinaria y Consumibles para Reprografía, Imprenta Digital,Artes Gráficas y Fotografía
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Distribuidor:

LAMINADORA CHAMPION

650 BWA - SCE


