
International exporter 
pmaproduct.com

DISPONEMOS DE TODAS LAS MÁQUINAS Y CONSUMIBLES PARA LAS POST-IMPRESIÓN

Datos técnicos aproximados, sujetos a posibles variaciones o erratas

Cursos de 
formación y 
seminarios

Stock 
permanente 
en 4200 m2

Servicio 
técnico 
oficial

Catálogo de 
productos y 
servicios web

Asesoria de 
preventa y 
postventa

Servicio 
inmediato 
24/48 h

Visite nuestro canal con más de 500 videos:
youtube.com/c/PMAProductInternational 
para demostraciones de nuestros productos

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Ancho máximo plastificado          330 mm

Velocidad de plastificado           Fija (+/- 30 cm/min)

Esperor máximo del film           250 micras

Sistema de calentamiento           Resistencias, entre los rodillos

Rodillos               4 de presión

Control de temperatura           Regulador analógico

Interruptor reverse             Sí

Señales de READY             Sí (ópticas y acústicas)

Uso                Ocasional

Dimensiones              90 x 470 x 190 mm

Peso                4 kg

Plastificadora
PMA OFFILAM 330

Plastificadora de oficina con acabados de gran calidad.

No requiere protector y gracias a sus controles 
analógicos conseguimos plastificados perfectos.

Sistema de 4 rodillos + resistencia (1 resistencia 
térmica longitudinal entre 4 rodillos de presión, 2 en 
la entrada y 2 en la salida)


